
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Indirizzo: ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA 

 
Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e
 
PRIMA PARTE 
Progettare un mixer audio mono alimentato a batterie, con 4 ingressi di cui 3 microfonici (
livello di linea (line); ogni ingresso deve essere dotato di regolazione di volume. 

Mediante un potenziometro si deve poter regolare il livello del segnale d’uscita (master volume). 
L’impedenza d’ingresso deve essere 1 k

La tensione d’uscita del mixer deve essere a livello di linea.

Si tenga conto che il livello di linea per le apparecchiature “consumer”, come ad esempio lettori mp3 e 
DVD, corrisponde a -10 dBv (riferiti a 
pochimillivolt. 

Il candidato, formulate le eventuali ipotesi che ritiene necessarie:

1) disegni lo schema a blocchi del circuito, evidenziando i segnali d’ingresso e d’uscita e 
descrivendo la funzione di ogni blocco;

2) disegni e dimensioni i circuiti elettronici corrispondenti ai vari blocchi.
 

 
SECONDA PARTE 
Quesito 1 
Con riferimento al progetto della prima parte disegnare e descrivere lo schema a blocchi di un circuito 
che accenda un LED quando il segnale d’uscita del mixer supera il valore di 0,5 V (

Quesito 2 
Dimensionare un filtro attivo VCVS passa
frequenza di taglio ft=20 kHz. 

Quesito 3 
Descrivere la struttura e il funzionamento del convertitore A/D a successive approssimazioni.

Quesito 4 
Descrivere la modulazione PWM e alcune applicazioni in cui essa viene impiegata, evidenziando i 
vantaggi che comporta l’impiego di tale tecnica.

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

Progettare un mixer audio mono alimentato a batterie, con 4 ingressi di cui 3 microfonici (
); ogni ingresso deve essere dotato di regolazione di volume.  

Mediante un potenziometro si deve poter regolare il livello del segnale d’uscita (master volume). 
L’impedenza d’ingresso deve essere 1 k per gli ingressi microfonici e 10 k per quello

La tensione d’uscita del mixer deve essere a livello di linea. 

tenga conto che il livello di linea per le apparecchiature “consumer”, come ad esempio lettori mp3 e 
10 dBv (riferiti a V0 = 1 Veff), mentre il segnale microfonico ha un’ampiezza di 

ipotesi che ritiene necessarie: 

disegni lo schema a blocchi del circuito, evidenziando i segnali d’ingresso e d’uscita e 
descrivendo la funzione di ogni blocco; 
disegni e dimensioni i circuiti elettronici corrispondenti ai vari blocchi. 

Con riferimento al progetto della prima parte disegnare e descrivere lo schema a blocchi di un circuito 
che accenda un LED quando il segnale d’uscita del mixer supera il valore di 0,5 V (overload

Dimensionare un filtro attivo VCVS passa-basso del 2° ordine alla Butterworth a componenti uguali, con 

Descrivere la struttura e il funzionamento del convertitore A/D a successive approssimazioni.

e alcune applicazioni in cui essa viene impiegata, evidenziando i 
vantaggi che comporta l’impiego di tale tecnica. 
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Progettare un mixer audio mono alimentato a batterie, con 4 ingressi di cui 3 microfonici (mic) e 1 a 

Mediante un potenziometro si deve poter regolare il livello del segnale d’uscita (master volume). 
per quelloline. 

tenga conto che il livello di linea per le apparecchiature “consumer”, come ad esempio lettori mp3 e 
), mentre il segnale microfonico ha un’ampiezza di 

disegni lo schema a blocchi del circuito, evidenziando i segnali d’ingresso e d’uscita e 

Con riferimento al progetto della prima parte disegnare e descrivere lo schema a blocchi di un circuito 
overload). 

basso del 2° ordine alla Butterworth a componenti uguali, con 

Descrivere la struttura e il funzionamento del convertitore A/D a successive approssimazioni. 

e alcune applicazioni in cui essa viene impiegata, evidenziando i 


