SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE e
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

1l candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda solo a due quesiti tra i quattro proposti
nella seconda parte.

PRIMA PARTE

11 candidato, facendo riferimento all’allegato A, ai dati di targa del motore ¢ ad ogni altro parametro/ipotesi
che ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui:

a. Il dimensionamento dell’albero, scegliendo opportunamente i materiali, i cuscinetti e ogni altro
dispositivo necessario all’assemblaggio.

b. Il dimensionamento del giunto rigido a dischi considerando che, per necessita operative, il diametro
interno deve essere compreso tra 20 e 30 mm; delle stesso si effettui il disegno di massima.

c. Il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e gradi di
lavorazione.

d. Il ciclo integrale di lavorazione del giunto in ghisa per la produzione di 150 pezzi, indicando macchinari,
utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di qualita, tenendo altresi conto di eventuali
trattamenti termici.

SECONDA PARTE
1. Relativamente alla tornitura cilindrica di sgrossatura sul tratto in cui ¢ calettato 1’organo di trasmissione
(ruota dentata), assunti i seguenti dati:
o Costo aziendale del posto di lavoro M = 25 €/h
Costo utensile C,=4 €
Tempo di cambio utensile T, = 1 min

Tempo montaggio del pezzo T, = 1 min

o O O O

Utensile in carburo
o Coefficienti della legge di Taylor C=366 e n=0.25

Calcolare la velocita di taglio di minimo costo, la corrispondente durata dell’utensile, il tempo macchina
ed il costo dell’operazione corrispondenti alla velocita di taglio ottimizzata.

2. 1l candidato sulla base delle esperienze acquisite in contesti operativi o in base al percorso di studi
effettuato organizzi un’area di lavoro tipo per la realizzazione e movimentazione dei pezzi (giunti)
nell’ipotesi di produzione snella.

3. Ipotizzando il sistema di trasmissione costituito da due ruote dentate a denti dritti con angolo di pressione
pari a 20°, un rapporto di ingranaggio pari a 4, dimensionare la ruota condotta. 4. Il candidato facendo
riferimento al giunto a dischi in base ai dati forniti (potenza e n° di giri) effettui il calcolo dei bulloni di
collegamento scegliendo opportunamente il materiale e indicando la classe di resistenza degli elementi di
collegamento trovati.

Durata massima della prova: 6 ore.

E consentito soltanto 1’uso di tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.

E consentito I’uso di un laboratorio CAD.

E consentito 1’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
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LATD GIUNTO
P=6kw
n o= 1250 giri/min.
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